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Technicky popis Solaris Trollino 18 AC

Zakladni technické udaje:

Karoserie: autobusova, samonosna z nerez oceli
(Solaris Bus & Coach)
18000/2550/3 500 mm
19110mm

12000 mm

5130/6 770 mm
2700/3400 mm
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Délka/Sitka/vyska:

Délka se stazenymi sbéraci:
Obrysovy polomér zatadeni vnéjsi:
Rozvor:

Previs pfedni/zadni:

Najezdové Ghly pfedniizadni:
Maximalni rychlost: 70 km/h
Pohotovostni/ celkova hmotnost: 18900/28 000 kg
Dovolené zatiZzeni naprav predni /stfedni/ zadni: 72/100/120kN
Pocet mistk sezeni/stani: 49+1/83
Vy3ka nastupnihrany 1. a 2. dvefe 320mm/260mm s kneelingem
Vyska nastupni hrany 3. a 4. dvefe 340mm/280mm s kneelingem
Vnitfni svétla vyska: 2370mm

Pohonny systém:
Trakéni motor:
Zalozni pohon:
Elektrovyzbroj:
Sbérade:

asynchronni, 6pdélovy Pragoimex 250 kW,
dieselagregat KirchAPU 100

TV EUROPULSE s IGBT prvky, CEGELEC
poloautomatické
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Podvozek:
Pfedninaprava: ZF RL85Atuh3, stabilizator predni napravy
Stfedni naprava: ZFAVN 132
Hnaci naprava: ZF AV 132 portalova
Provozni brzda: elektrodynamicka, ovladana brzdovym pedalem
Havarijni brzda: vzduchova dvouokruhova,
kotou€ové brzdy Knorr na véech kolech, ABS/ASR.
Ovladana brzdovym pedalem.
kotoucova, pruZinova,
plsobi na kola stfedni a zadni napravy.
Ovladana ruénim ovladacem.
kotoucéova,
pusobi na kola stfedni a zadni napravy.
Ovladana ruénim ovladaem.
Pneumaticky okruh: Kompresor Compair Hydrovane T A6
s odlu¢ovacem oleje, jednokomorovy vysouseé
vzduchu Wabco, hlinikové vzduchojemy.
ZF Servocom 8098, regulace vysky
a sklonu volantu a pfistrojové desky.
Pneumatiky predni napravy: 2x275/T0R22,5148/145J
stfedniazadninapravy: 4x275/70R22,5148/145J
Systém vzduchového pérovani s kneelingem: ECASII,
priklek pravé strany o cca 70 mm,
zdvih pro maximalni jizdni vy$ku o 60 mm.
KFBS1 s autodiagnézou
SMTK 10M, CEGELEC

Zaijistovaci brzda:

Zastavkova brzda:

Rizeni:

Centralni mazani:
Staticky ménic:




